
 

Fermgas należy do grupy GASCONTROL i jest czeską spółką 

akcyjną z branży energetycznej, zajmującą się kompleksową 

budową biogazowni rolniczych, począwszy od projektowa-

nia, a skończywszy na ich uruchomieniu i przekazaniu do 

eksploatacji. Firma powstała w 2002r. i do tej pory ma na swoim koncie realizacje 

projektów biogazowych w Republice Czeskiej, na Słowacji i na Węgrzech. 

GASCONTROL oferuje szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych obejmujących 

możliwość zagospodarowania różnego rodzaju biomasy, prowadzenia procesu na 

mokro i na sucho, w temperaturach mezofilowych i termofilowych, technologii z zała-

dunkiem ciągłym i okresowym, przede wszystkim w cylindrycznych zbiornikach stalo-

wych, ale także w zbiornikach betonowych oraz w komorach kontenerowych.  

W związku z uruchomieniem finansowania mikrobiogazowni rolniczych w Polsce 

przygotowaliśmy ofertę instalacji małej skali adresowaną do beneficjentów dotacji z 

PROW. Serdecznie zapraszamy do nawiązania bezpośredniej współpracy z naszymi 

przedstawicielami na rzecz realizacji Państwa projektów. 

Krótka prezentacja oferty mikrobiogazowni rolniczych 

Biogazownia to instalacja, w której w procesie fermentacji beztlenowej 

substancji organicznych jest produkowane paliwo gazowe składające się głównie z 

metanu i dwutlenku węgla. Standardowo biogazownie rolnicze są wyposażone w 

agregaty kogeneracyjne pozwalające na konwersję biogazu do energii elektrycznej i 

ciepła z relatywnie wysoką sprawnością. Poza energią użytecznym produktem 

końcowym są także przefermentowane nawozy stanowiące wartość dodaną do 

podstawowej produkcji roślinnej.  

Oferowane przez nas instalacje są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w 

zdalny monitoring kluczowych parametrów procesu. W mikroskali oferujemy: 

  Modułowe biogazownie kontenerowe, fermentacja mokra, moduł 25kW 

  Modułowe biogazownie kontenerowe, fermentacja sucha, moduł 25kW 

  Klasyczne biogazownie metodą mokrą z cylindrycznymi pionowymi 

zbiornikami stalowymi dla mocy ~100 kW. 

 

typ biogazowni kogenerator cena netto 

kontenerowa sucha 25 kW 1 355 000 zŝ 

kontenerowa sucha (2 moduŝy) 50 kW 2 010 000 zŝ 

kontenerowa mokra 25 kW 1 345 000 zŝ 

kontenerowa mokra (2 moduŝy) 50 kW 1 955 000 zŝ 

klasyczna z zbiornikami pionowymi 95 kW 1 750 000 zŝ 
 

Systemy w zabudowie kontenerowej, jako 

obiekty trwale niezwiązane z gruntem nie 

wymagają pozwolenia na budowę, dlatego 

procedura wdrożenia jest prostsza i 

krótsza. Biogazownia wykonana w 

tradycyjnej technologii wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, ale w przypadku 

zasilania biomasą pochodzenia rolniczego 

przy wydajności do 500 kW jest zwolniona 

z obowiązku wykonywania raportu oddziaływania na środowisko.  

Do zasilania modułu 25 kW potrzeba rocznie ok. 230 ton suchej masy różnego 

rodzaju substancji organicznej, np. 500 ton gnojowicy bydlęcej + 300 ton obornika + 

300 ton zakiszonej trawy. Analogicznie, w przypadku biogazowni ~100 kW, 

zapotrzebowanie na biomasę wynosi ok. 900 ton rocznie w przeliczeniu na suchą 

masę. Ważną zaletą w przypadku dysponowania jedynie gęstą biomasą (kiszonki, 

obornik) jest brak konieczności jej uwadniania poprzez zastosowanie technologii 

suchej. Dzięki temu nie tylko zmniejszone zostają koszty pozyskania wody, ale i 
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mniejsza jest objętość nawozów pofermentacyjnych przy tej samej zawartości 

nutrientów.  

Pojedynczy moduł kontenerowy ma 12,4 m długości, 2,5 m szerokości i 5,4 m 

wysokości. Dla biogazowni złożonej z zasobnika biomasy, 2 kontenerów 

fermentacyjnych i kogeneratora zapotrzebowanie terenu wynosi ok. 20 m×35 m 

(przykładowy szkic rozmieszczenia obiektów poniżej).  

 

Rentowność projektu 

zależy od wielu 

czynników, przede 

wszystkim od kosztu 

pozyskania substratów, 

cen zbytu energii 

elektrycznej i ciepła, cen zbytu świadectw pochodzenia energii, kosztu pozyskania 

kapitału i skali instalacji. Przeprowadzone symulacje dla różnych zestawów założeń, 

także z uwzględnieniem najnowszych zmian zaproponowanych w projekcie Ustawy o 

OZE, wykazały czas zwrotu poniesionych nakładów na poziomie od ok. 5 do ok. 15 lat.  

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?  

  Oferowane przez Fermgas instalacje są oparte na nowoczesnych, w pełni 

zautomatyzowanych rozwiązaniach technologicznych. Wszystkie nasze 

biogazownie są wyposażone w zdalny monitoring parametrów procesu i 

pozwalają na zdalne nadzorowanie pracy instalacji oraz wykonywanie 

typowych czynności serwisowych. 

  Dla klientów, którzy zdecydują się podpisać umowę o budowę biogazowni 

oferujemy możliwość obniżenia kosztów przygotowania  projektu instalacji do 

50%. 

  Oferujemy możliwość podpisania wieloletniej umowy na kompleksowy serwis 

techniczny i biologiczny naszych biogazowni na bardzo atrakcyjnych 

warunkach finansowych. 

  Ze względu na duży postęp technologiczny w sektorze biogazu dopuszczamy 

możliwość do wybudowanych przez nas instalacji późniejszej adaptacji 

najnowszych rozwiązań technicznych i biologicznych, które będą znajdować 

się w naszej dyspozycji, na korzystnych dla klienta warunkach finansowych.  

  Jesteśmy elastyczni. Dopuszczamy wyłączenie z budżetu inwestycji części 

typowych robót budowlanych i wykonanie ich zasobami własnymi klienta 

(jeśli ma taką możliwość) lub preferowanymi przez niego lokalnymi 

wykonawcami, zapewniając fachowy nadzór nad realizacją inwestycji 

zapraszamy do współpracy 
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